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Consignas de seguridad para el usuario

Este manual contiene las informaciones necesarias para la seguridad personal asi como para la prevencion
de dafios materiales. Las informaciones estéan puestas de relieve mediante sefiales de precaucion. Las sefia-
les que figuran a continuacién representan distintos grados de peligro:

Precausion

significa que, si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas, pueden producirse la muerte, lesiones corpo-

rales graves o dafios materiales considerables.

Cuidado

significa que, si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas, pueden producirse lesiones corporales o

dafiosmateriales.

Nota

se trata de una informacién importante, sobre el producto o sobre una parte determinada del manual, sobre la que

se desea llamar particularmente la atencion.

Personal cualificado

La puesta en funcionamiento y el servicio del equipo sélo deben ser llevados a cabo conforme con este manual.
Solo esté autorizado a intervenir en este equipo el personalcualificado . En el sentido del manual se trata de
personas que disponen de los conocimientos técnicos necesarios para poner en funcionamiento, conectar a tierra
y marcar los aparatos, sistemas y circuitos de acuerdo con las normas estandar de seguridad.

Uso conforme
Considere lo siguiente:

Precausion

El equipo podra utilizarse solamente para los casos individuales previstos en el catédlogo y en la descripcion téc-
nica y sélo en combinacién con los aparatos y elementos de los mismos de fabricacién no propia recomendados

0 permitidos por Siemens.

La puesta en servicio esta prohibida hasta que se verifiqgue que la maquina, en la cual se va a montar este com-

ponente cumple la directriz 89/392/CEE.

El servicio correcto y seguro del producto presupone un transporte, almacenamiento, colocaciéon y montaje co-
rrectos asi como el cuidadoso manejo y mantenimiento.

Marca registrada

Las marcas registradas por la Siemens AG se indican en el prologo. Las demas designaciones en este tipo de
letra pueden ser marcas cuyo empleo por parte de terceros, para sus fines, puede infringir los derechos de los

titulares.

Pie de imprenta
Redaccion y editor: A&D PT1 D1

Copyright Siemens AG 2000 All rights reserved

La divulgacion y reproduccion de este documento, asi como el uso y la
comunicacion de su contenido, no estan autorizados, a no ser que se
obtenga el consentimiento expreso para ello. Los infractores quedan
obligados a laindemnizacién de los dafios. Se reservan todos los derechos,
en particular para el caso de concesion de patentes o de modelos de utilidad.
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Exencion de responsabilidad
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algunas desviaciones que nos impiden tomar garantia completa de esta
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Prologo

Este manual

El manual del equipo TP 070 es parte de la documentacion SIMATIC HMI. El informa a los
instaladores, configuradores y asesores de la instalacién acerca de la instalacién, funcionali-
dad, manejo y estructura técnica del TP 070.

El anexo D contiene una sintesis de toda la documentacion SIMATIC HMI.

Guias a través del manual

El manual del equipo TP 070 esté dividido en los siguientes capitulos:

Capitulo Contenido

1}-2 Visién de conjunto sobre las caracteristicas de rendimiento y el volumen de
funciones del TP 070.

3-7 Puesta en servicio, manejo, ajustes del sistema y comunicacion.

8-10 |Instalacion mecanica y eléctrica, descripcion del equipo asi como manteni-
miento y conservacion del TP 070.

11 Indicaciones acerca de la actualizacion (update) del sistema operativo

Anexo | | Datos técnicos

e Ocupacion de interfases

e Normas EGB

e Documentacion SIMATIC HMI

Manualdel equipo TP070 .
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Prélogo

Notacion

En el presente manual se emplea la notacion siguiente:

Motor off Texto que se visualiza en el equipo de operacion, representado en
escritura tipo maquina de escribir.

Variable Nombres simbdlicos que caracterizan valores variables en la panta-
lla, representados en escritura cursiva tipo maquina de escribir.

Imagenes Funciones seleccionables, representadas en escritura cursiva nor-
mal.

ESC Designacién de teclas y botones de comando, representados en

otro tipo de escritura.

Historia

Las diversas ediciones del manual del equipo se corresponden con las siguientes versiones
del software de configuracion STEP 7-Micro/WIN 32 y STEP 7-Micro/WIN 32 Toolbox:

Edicion Observacion Micro/WIN 32 Micro/WIN 32
Version Toolbox
Version
03/00 Primera edicion del manual del equipo | desde V 3.1 desde V 1.0
TP 070.

Marcas
Las siguientes designaciones son marcas registradas de Siemens AG:
e SIMATIC®
e SIMATIC HMI®
e HMI®
e ProTool®
e ProTool/Lite®
e ProTool/Pro®
e SIMATIC Multi Panel®
e SIMATIC Multifunctional Platform®
e MP270®
* ProAgent®

Otras ayudas

En caso de cuestiones técnicas, sirvanse dirigirse a su interlocutor de Siemens en las repre-
sentaciones, sucursales u oficinas comerciales correspondientes.

. Manualdel equipo TP070
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Prélogo

SIMATIC Customer Support Hotline

Accesible a escala mundial a cualquier hora del dia:

Nuernberg
SIMATIC BASIC Hotline

Horalocal: Lun. - vier. 7:00 a 17:00
Teléfono: +49 (911) 895-7000
Fax: +49 (911) 895-7002
E-Mail: simatic.support@

nbgm.siemens.de

SIMATIC Premium Hotline
(sujeto a costes con SIMATIC Card)

Hora: Lun. - vier. 0:00 a 24:00
Teléfono: +49(911)895-7777
Fax: +49(911) 895-7001

Manualdel equipo TP070
Edicién 03/00

Johnson City
SIMATIC BASIC Hotline

Horalocal: Lun. - vier. 8:00 a 19:00
Teléfono: +1423461-2522
Fax: +1423461-2231
E-Mail: simatic.hotline@

sea.siemens.com

Singapur
SIMATIC BASIC Hotline

Horaloca: Lun. - vier. 8:30a17:30
Teléfono: +65740-7000

Fax: +65740-7001

E-Mail: simatic.hotline@

sae.siemens.com.sg



Prélogo

Servicios SIMATIC Customer Online

El SIMATIC Customer Support le ofrece extensas informaciones adicionales sobre los
productos SIMATIC mediante los servicios Online:

¢ Recibira informaciones generales actuales

— en Internet bajo http://www.ad.siemens.de/simatic

a través de sondeo de fax No. 08765-93 02 77 95 00

¢ Informaciones sobre productos y Downloads (descargas) que pueden ser Utiles en su

aplicacion:

— en Internet bajo http://www.ad.siemens.de/support/html-00/

Abreviaciones

Las abreviaciones que se utilizan en este manual del equipo tienen los siguientes significa-

dos:

CCFL
CPU
EGB
HMI
IF
LCD
MP
PC
PG
PPI
RISC
STN
TP

Cold Cathode Fluorescence Lamp
Central Processing Unit

Mdédulos con peligro electrostatico
Human Machine Interface

Interface (interfase)

Liquid Crystal Display (display de cristal liquido)
Multipoint Interface (SIMATIC S7)
Personal Computer

Equipo de programacion

Point to Point Interface (SIMATIC S7)
Reduced Instruction Set Computing
Super Twisted Nematic

Panel de contacto

En el glosario al final de este manual hay una lista de todos los conceptos técnicos usados
con sus respectivas explicaciones.

Manual del equipo TP070
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Introduccioén 1

Ventajas del TP 070

Area de

A los Touch Panel el TP 070 es el equipo Low End para SIMATIC S7-200. Como equipo Touch
de la familia de aparatos SIMATIC HMI, este equipo esta basado en el sistema operativo de
Microsoft® Windows® CE.

El TP 070 es apropiado para todas las funciones bésicas. Dispone de una interfase apta para
MPI. La memoria del equipo esté preparada mas que nada para configuraciones mas pe-
guefas. En una configuracion se pueden usar los siguientes objetos: entradas, salidas, bo-
tones de comando, barras, graficos.

uso del TP 070

El TP 070 ha sido concebido para el manejo y control de maquinas. El posibilita una repre-
sentacion casi real de la maquina o instalacion que se supervisa. El &rea de uso com-
prende, entre otras cosas, aplicaciones en la construccién de maquinas y aparatos asi
como en la técnica de embalajes y en la industria electronica.

Gracias al elevado grado de proteccion (frontalmente IP65) y al desistir en el uso de memo-
rias moviles de masas, como discos duros disquetes, el TP 070 es también apropiado para
su aplicacion en rudos ambientes industriales y para su aplicacion directamente al lado de la
magquina.

El TP 070 se puede montar en armarios de distribucion y pupitres.

Gracias a su base de hardware performativa y a su escasa profundidad de montaje, el
TP 070 cumple con todas las exigencias para que el manejo se realice tal como si se reali-
zara desde la maquina.

Manual del equipo TP070
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Introduccion

Manejar y observar de manera comfortable

Con el TP 070 se pueden representar textualmente y también graficamente estados de ser-
vicio y valores de proceso actuales de un control acoplado y manejar y de forma confortable
la maquina o instalacion que se supervisa. Es posible ajustar la visualizacion y el manejo del
TP 070 a los requerimientos individuales de cada proceso mediante la software de configu-
racion STEP 7-Micro/WIN 32 (desde la version 3.1) y STEP 7-Micro/WIN 32 Toolbox (desde
la version 1.0).

Con el TP 070 se puede:

e controlar y supervisar intuitivamente el proceso. Se pueden, p. €j., introducir valores
prescritos o controlar actuadores efectuando introducciones de valores o tocando boto-
nes de comando configurados;

e representar procesos, maquinas e instalaciones en imagenes;

e representar variables de procesos, p.ej. en campos de salida, visualizaciones de estado
o en forma de barras;

¢ intervenir directamente en el desarrollo del proceso a través de la pantalla tactil.

Manualdel equipo TP070
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Introduccion

Configurar equipo de operacion (principio)

Los gréficos, textos, asi como los elementos de manejo y de indicacion que se deben visua-
lizar en el equipo de operacion deberan crearse previamente en un ordenador de configura-
cion (PC o PG) con el software de configuracion. Para transferir el proyecto al equipo de
operacion, es necesario conectar el ordenador de configuracién al equipo de operacion (vea
“Fase de configuracion” en la figura 1-1).

Después de transferirse con éxito el proyecto se puede acoplar el equipo de operacion al
control. Ahora comunica el equipo de operacién con el control reaccionando a los procesos
del programa en el control conforme a las especificaciones proyectadas (vea “Fase de direc-
cién de procesos” en la figura 1-1).

PC/PG

Crear datos del proyecto

Fase de configuracion Guardar datos del proyecto

ﬂ Transferir datos de configuracion

Equipo de operacion

™

g Acoplamiento al control

Control

]
Hacer test del proyecto

Fase de direccion de procesos
=|

Figura 1-1 Fases de configuracién y de direccion de procesos

Manualdel equipo TP070
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Introduccion

El TP 070 en sintesis

Sintesis: Estructura del TP 070

cion

Procesador Tipo 32 Bit RISC
Frecuencia de intervalos 66 MHz
Memoria para configura- Capacidad 128 kBytes

Software Sistema operativo Microsoft® Windows® CE

Interfaces Interfase serie para conexion del 1 x RS485
control, PC/PG

Display Tipo STN-LCD/Blue mode

Superficie activa de la pantalla
(B xH)enmm

116 x 87 (5,7 ")

Resolucion (puntos de imagen) 320 x 240

Monocromo 4 niveles

lluminacion posterior Tubos CCFL
Half Brightness Lifel) 50.000

aprox. (h)

1) Vea la definicion en el glosario

Otras informaciones

Informaciones detalladas sobre los datos técnicos del equipo de operacién hay en el anexo
A del presente manual.

Encontrara informaciones sobre la configuracion del equipo de operacién en el manual del

usuario Micro/WIN o en la ayuda online Micro/WIN.

Informaciones sobre el acoplamiento del equipo de operacion al control hay en el capitulo 7.

1-4
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Volumen de funciones

En la siguiente tabla se resume el volumen de funciones del equipo de operacién. Los valores numéri-
cos gue se indican son valores maximos que pueden ser administrados por el equipo de operacion.
Estos valores estan limitados por la capacidad de memoria del usuario.

Funcioén Observacion
Imagenes Visualizar v
Objetos de imagenes e Campo de salida
e Campo de entrada
* Texto
® Grafico
® Botén de comando de estado
® PBarras
Ajustes del display Contraste v
Calibracion tactil v
Comunicacion SIMATIC S7-200
* MPI (bis 19,2 kBits/s) v

Manualdel equipo TP070
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Puesta en servicio

En este capitulo

En el presente capitulo se describe lo siguiente:

la primera puesta en servicio del equipo de operacién (pagina 3-2)

la nueva puesta en servicio del equipo de operacion (pagina 3-3)

¢ el test de una configuracién (pagina 3-3)

Manual del equipo TP070
Edicién 03/00
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Puesta en servicio

3.1

Primera puesta en servicio

Modo de proceder

3-2

En la primera puesta en servicio del equipo de operacién no se tiene ninguna configuracion.
Para transferir desde el ordenador de configuracion hasta el equipo de operacién la configu-
racion necesaria para el servicio del equipo de operacion hay que proceder en el orden que
se indica a continuacion:

Paso Modo de proceder
1 Conectar la interfase IF1B (RS485) del equipo de operacion mediante un cable PC/PPI con
el ordenador de configuracion.
2 Conectar el suministro de corriente para el equipo de operacion.

Debido a que hasta este momento ain no se ha transferido ninguna configuracion al
equipo de operacion, éste se conmuta automaticamente al modo de transferencia. El

equipo de operacion muestra el aviso Connectingto host

todo el tiempo que sea ne-

cesario hasta que reciba datos del ordenador de configuracion o se toque el botén de co-

mando Cancel.

Manualdel equipo TP070
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Puesta en servicio

3.2 Nueva puesta en servicio

Finalidad

En la nueva puesta en servicio se sustituye una configuracién que ya existe en el equipo de
operacion por otra. Ademas, la nueva configuracion se transferira desde el ordenador de
configuracién al equipo de operacion.

Para transferir una configuracion se dispone de las siguientes posibilidades:
¢ Iniciar manualmente la transferencia en la fase de arranque del equipo de operacién

¢ Por medio de un elemento de operacién configurado correspondientemente iniciar la
transferencia mientras el equipo de operacion esta en servicio (ver el capitulo|6.1)

Iniciar manualmente la transferencia en la fase de arranque del equipo de operacion

Paso

Modo de proceder

1

Conectar la interfase IF1B (RS485) del equipo de operacién mediante un cable
PC/PPI con el ordenador de configuracion.

Conectar el suministro de corriente para el equipo de operacion.

Durante el proceso de arranque aparecera brevemente un menu. Tocar el botén
de comando Transferencia ara conmutar el equipo de operacion al modo de
transferencia ya antes del proceso de inicializacion.

El equipo de operacion muestra el aviso Connectingto host todo el tiempo
gue sea necesario hasta que reciba datos del ordenador de configuracién o se
toque el boton de comando Cancel.

3.3 Verificacion de la configuracion

Verificacion con control acoplado

Si se tiene acoplado un control se puede verificar la comunicacion entre el equipo de opera-
cion y el control. Asi se puede determinar, entre otras cosas, si se han configurado las
areas de datos correctas.

Comprobar p. ej. los siguientes elementos de la configuracién:

e seleccion de imagen,

e campos de entrada.

Manualdel equipo TP070
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Manejo del TP 070 4

En este capitulo
Este capitulo le informa como:

e Activar elementos téctiles (a partir de la pagina 4-2)
e Introducir valores (a partir de la pagina 4-4)
¢ Manejar imagenes (pagina 4-6)

En el capitulo|5/hay informaciones acerca del manejo de objetos de imagenes especiales.

Manual del equipo TP070
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Manejo del TP 070

4.1 Activacion de los elementos tactiles

Concepto de manejo

A través de la pantalla del equipo de operacién es posible observar simultaneamente el es-
tado de servicio de la maquina o instalacion a supervisar e intervenir inmediatamente en el
desarrollo del proceso simplemente tocando los botones de comando y los campos de en-
trada.

Definicion
Elementos tactiles son elementos de mando sensibles al contacto en la pantalla del panel
tactil, como p. ej. botones de comando y campos de entrada. Su activacion no difiere esen-
cialmente de la pulsacion de las teclas convencionales. Los elementos tactiles se activan
tocandolos con un dedo o algun objeto.

Nota

No utilice objetos puntiagudos ni cortantes para manejar el panel tactil para evitar que se
deteriore la superficie de plastico de la pantalla tactil.

f Cuidado
En la pantalla del panel tactil no tocar mas de una posicidn al mismo tiempo. Podrian acti-
varse eventualmente acciones no deseadas.

Manualdel equipo TP070
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Manejo del TP 070

Confirmacién de manejo

Tan pronto como el panel tactil reconozca una pulsacién valida de un elemento tactil
reaccionara con una confirmacion oOptica. Esta confirmacion es independiente de la
comunicacion con el control, y no es un indicio de que se haya ejecutado efectivamente la
accion deseada.

El tipo de la confirmacion éptica del manejo depende del elemento de manejo que se ha to-
cado:

¢ Botones de comando

En un efecto de 3D configurado se diferencia entre la representacion de los dos estados
tocadoy no tocado. Las siguientes imagenes muestran un ejemplo para la representa-
cion de un botén de comando de estado:

] 0

tocado no tocado

e Campos de entrada

Si se toca un campo de entrada aparece como confirmacién de manejo el teclado del
sistema representado en la figura 4-1,

Manualdel equipo TP070
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Manejo del TP 070

4.2 Introduccion de valores

Principio
En campos de entrada se pueden introducir valores (caracteres 0 hasta 9y A hasta F). A tal
efecto, basta con tocar el campo correspondiente, Se visualizara un teclado del sistema.

Después de cada entrada se visualizard automaticamente el teclado del sistema. Si la en-
trada es valida, se acepta el nuevo valor en el campo de entrada. Al efectuar una entrada
no valida se descarta el nuevo valor restableciendo el valor antiguo.

Teclado del sistema

El manejo de los botones de comando en el teclado del sistema depende del tipo del valor
que se va a introducir. Los botones de comando operables estan representados de forma
sobresaliente, los botones no operables estan representados como superficies sencillas.

La figura 4-1 muestra un ejemplo del teclado del sistema para introducir valores decimales.
En la tabla/4-1] se explica el significado de cada uno de los botones de comando.

584,966]

Figura4-1  Teclado del sistema

Manualdel equipo TP070
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Manejo del TP 070

Significado de los botones de comando

Tabla 4-1 Significado de los botones de comando

Boton de comando

Funcién

Finalidad

Introducir cifras

Introducir las cifras 0 hasta 9.

Introducir caracteres

Introducir los caracteres A
hasta F.

-

Cambiar el signo

Cambio del signo +a -y vice-
versa.

Introducir punto decimal

Introducir el punto o la coma
decimal. La asignacién y
rotulacion de estos botones de
comando depende del idioma.

i)

Desplazar posicion de
entrada hacia la
izquierda

Desplazar un caracter hacia la
izquierda la posicion actual de
entrada.

N

Desplazar posicion de
entrada hacia la
derecha

Desplazar un caracter hacia la
derecha la posicién actual de
entrada.

Cancelar (Escape)

Desechar la entrada y cerrar el
teclado del sistema.

DEL

Borrar caracter (Delete)

Borrar el caracter que esta a la
izquierda de la posicién de
entrada.

| =

Introducir (Enter)

Confirmar la entrada y cerrar el
teclado del sistema.

Introducir valor

Los caracteres que se introducen estan alineados hacia la derecha. Al introducir un nuevo
caracter se desplazaran una posicién hacia la izquierda todos los caracteres que ya han
sido introducidos (formato de calculadora de bolsillo).

Si se sobrepasa la cantidad méaxima posible de caracteres se sobrescribe el caracter intro-

ducido en ultimo lugar.

Manualdel equipo TP070
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Manejo del TP 070

4.3

Manejo de imagenes

¢, Qué es una imagen?

Con las imagenes se visualiza la secuencia del proceso y se predeterminan valores del pro-
ceso. Una imagen contiene datos del proceso agrupados légicamente que seran indicados
de forma conjunta por el equipo de operacién; dichos datos se pueden modificar individual-
mente por medio del manejo.

Partes de una imagen

Una imagen estd compuesta, por lo general, de partes estaticas y dinamicas. Los conceptos
“estatico” y “dinamico” no se refieren a la posibilidad de posicionar dindmicamente las partes
de una imagen, sino se refieren al enlace existente con el control.

Partes estéticas, p. €j. texto y grafico, no se actualizan por el control. Partes dinamicas,

p. ej. campos de entrada, campos de salida y barras pueden estar unidas al control y visua-
lizar valores actuales de la memoria del control. El enlace con el control se realiza por medio
de variables.

Objetos de la imagen

4-6

Para representar y operar una imagen se usan diferentes elementos de la imagen:
e Campos de salida

e Campos de entrada

e Textos

e Graficos

e Botones de comando de estado

e Barras

El capitulo|5 ontiene una sintesis de todos los de imagenes que puede tener un proyecto
TP 070.
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Manejo de objetos de la imagen 5

En este capitulo

Este capitulo presenta los objetos de imagen que una configuracion puede contener y ex-
plica su manejo. Ofrece informaciones acerca de:

e los objetos de la imagen en sintesis (paginal5-2)

¢ el botén de comando de estado (a partir de la pagina |5-3)
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Manejo de objetos de la imagen

5.1

5-2

Objetos de imagen en sintesis

Tabla 5-1 Objetos de imagen configurables para el TP 070

Objeto de imagen

Utilizacion/descripcion

Campo de salida

El campo de salida muestra valores actuales del control en forma
numeérica o alfanumérica.

Campo de entrada

En el campo de entrada se introducen valores que seran transfe-
ridos al control. Para hacer entradas se dispone de los caracteres
0.9yA.F

La paginal4-4 muestra las indicaciones para la introduccion.

Texto Con los textos se rotulan en la configuracién p. ej. elementos de
manejo y de indicacion. Un texto puede estar configurado en
varias lineas y no puede ser modificado en el equipo de opera-
cion.

Gréfico Los gréaficos se pueden usar en la configuracién, p. ej., para re-

presentar la instalacién o como simbolo explicativo para elemen-
tos de indicacién y elementos de mando.

Boton de comando de estado

Un Boton de comando de estado es un elemento de indicacion y
de entrada con dos estados diferentes.

La pagina |5-3/muestra las indicaciones para el botén de co-
mando de estado.

Las barras

Las barras representan un valor del control en forma de una su-
perficie rectangular. De este modo en el equipo de operacion se
reconoce inmediatamente que tan lejos esta el valor actual de los
limites o si se ha alcanzado un valor de consigna predetermi-
nado. Con ellas pueden visualizarse, p. €j., niveles de carga o
cantidades.

La direccioén, el cambio de escala, asi como la rotulacién de los
ejes se pueden configurar libremente.
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5.2

Finalidad

Botén de comando de estado

El boton de comando de estado es un elemento de manejo y de indicacién con los dos esta-
dos ON'y OFF. Los botones de comando de estado pueden sefializar el estado de un grupo
gue no se puede ver desde el equipo de operacion (p. €j. un motor). Simultdneamente, con
ellos se puede cambiar en el equipo de operacion el estado del grupo referido.

Caracteristicas configurables

El comportamiento del botén de comando de estado se puede configurar:

Opcién Interruptor:

El botén de comando de estado reacciona como un interruptor. En cada manejo el boton
cambia al otro estado y permanece en dicho estado hasta que se vuelva a manejar el
botén.

Junto a las variables que representan el estado actual del interruptor, en el software de
configuracién se puede configurar Texto o Gréfico para los dos estados ONy OFF.

Opciodn Tecla:

El boton de comando de estado reacciona como una tecla. Al manejar el boton éste
cambia al estado ON. El botén de comando de estado permanece en este estado mien-
tras la tecla quede presionada. A continuacion ella salta y regresa autométicamente al
estado de reposo OFF.

Eventos que se activan

En el software de configuracién se pueden aplicar y definir al botdbn de comando de estado
una o varias funciones que se activaran en determinados eventos. Los eventos que se pue-
den configurar son:

Cambio de estado
La funcidn se activa tan pronto de cambie el estado del botén de comando de estado.

Activar
La funcién se activa tan pronto como el botén de comando de estado cambie al estado
ON.

Desactivar
La funcidn se activa tan pronto como el botén de comando de estado cambie al estado
OFF.

Si el estado del botén de comando de estado cambia de tipo Interruptor debido a un cambio
de las variables configuradas, entonces no se activa ninguno de los eventos descritos.
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Representacion

5-4

A los dos tipos de estado de visualizacion del tipo Interruptor se les puede asignar diferen-
tes textos o graficos en el software de configuracion, los que seran indicados en el botén de
comando de estado durante el runtime.

La figura 5-1 muestra un ejemplo de un botén de comando de estado en estado presionado
(a laizquierda) y en estado no presionado (a la derecha).

Figura 5-1 Estos son los estados de un botén de comando de estado de tipo Interruptor
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Ajustes del sistema 6

En este capitulo

Este capitulo informa acerca de los siguientes ajustes generales que se pueden modificar
online en el equipo de operacién:

¢ Modo de servicio (pagina 6-2)
e Contraste de pantalla y calibracién (pagina 6-3)

e Desactivar la pantalla (pagina 6-5)
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6.1

Ajustar modo de servicio

Requisito para cambiar el modo de servicio

Para poder cambiar en el equipo de operacion entre los dos modos de servicio que se des-
cribiran a continuacion, la funcion Cambio_de _modo_de servicio tiene que estar en la confi-
guracion vinculada a un elemento de operacion.

Modos de servicio

6-2

En el equipo de operacion se puede conmutar entre diferentes modos de servicio:

Servicio offline

En este modo de servicio no existe ningun enlace légico entre el equipo de operacion y el
control. El equipo de operacion se puede manejar, sin embargo no es posible el manejo ni la
visualizacion del proceso.

Servicio online

En este modo de servicio se puede manejar y visualizar el proceso de forma ilimitada.
Existe un enlace Idgico entre el equipo de operacién y el control o el equipo de operacién
trata de establecer un enlace con el control.

El servicio online es el modo de servicio preajustado después del arranque del equipo de
operacion.

Modo de transferencia
En este modo de servicio se puede transferir una configuracion del ordenador de configura-
cion al equipo de operacion.
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6.2 Ajustes del display

Finalidad

Para poder leer 6ptimamente la pantalla bajo condiciones luminicas variables y desde dife-
rentes angulos de observacion se dispone de los dos ajustes siguientes:

e Ajuste del contraste
para compensar condiciones luminicas variables

e Calibracién de la pantalla
para compensar una paralaje que probablemente pueda presentarse en funcién de la
posicion de montaje y del &ngulo de observacion y para evitar los errores de manejo
eventuales que de ella puedan resultar

Existen dos posibilidades para ajustar el contraste y la calibracion:
e En lafase de arranque del equipo de operacion

¢ Durante el servicio

Efectuar ajustes de pantalla en la fase de arranque

Paso Modo de proceder

1 Conectar el suministro de corriente para el equipo de operacion.

2 En la fase de arranque se visualiza brevemente el menu representado en la figura |6-1.
Tocar el boton de comando Config para invocar el menu de configuracion representado en
la figura 6-2.

3 Tocar el botén de comando Contrast +y Contrast — para modificar el contraste de la
pantalla.
Notas:

Tocar el botén de comando todo el tiempo necesario para poder visualizar claramente los
cambios en el contraste.

4 Tocar el boton de comando Calibrate para calibrar la pantalla.

En la pantalla se visualizan consecutivamente cinco cruces de calibracion. Tocar la cruz de
calibracién que se visualiza.

A continuacién dispone de 30 segundos para tocar cualquier area de la pantalla. Esto acti-
vara la nueva calibracion.

Si la calibracién no ha sido efectuada correctamente no se adoptaran los nuevos valores.

5 Tocar el botén de comando OK para cerrar el menu de configuracion. Después se visualiza
el mend inicial representado en la figura 6-1.
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TPO70 Loader B 5.2.013 |

Transfer Caonfig |

Start |

Figura 6-1 Mend inicial del TP 070

Sotings R
Calibrate |
Contrast + | Contrast - |

Figura 6-2 Menu de configuracion

Si el equipo de operacién ain no tiene una configuracion, se conmutara automaticamente al
modo de transferencia después de 10 segundos. Tocando el boton de comando Transfer, el
equipo de operacion se puede conmutar también manualmente al modo de transferencia.

Si el equipo de operacion ya tiene una configuracién, se iniciara autométicamente después
de 10 segundos. También es posible activar la configuracion de forma manual tocando el
botén de comando Start.

Cambiar ajustes de pantalla durante el servicio

Los ajustes de la pantalla también se pueden modificar durante el servicio. El requisito para
ello es que en la configuracion las siguientes funciones estén vinculadas a elementos de
operacion:

e Cambiar_contraste

e (Calibracion tactil

Guardar ajustes

El equipo de operacion guarda los ajustes actuales para la pantalla a prueba de fallos de la
red y los ajusta otra vez de forma automatica luego que el equipo se conecta nuevamente.
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6.3 Desactivar la pantalla

Finalidad

Durante el servicio normal del TP 070 es casi inevitable que se ensucie la pantalla. Por tal
razén, el TP 070 se deberia limpiar en intervalos regulares. Para no activar ninguna funcién
no deseada durante la limpieza es posible desactivar la pantalla.

Condiciones previas para desactivar la pantalla

Para poder desactivar la pantalla desde el equipo de operacion, en el proyecto debe existir
un enlace de la funcién imagen de limpieza con un botén de comando.

Al tocar el botén de comando se borrara la imagen y se visualizara una barra.

La pantalla seguird desactivada durante el tiempo de desactivacion configurado (preajuste:
30 segundos). Durante dicho tiempo podra limpiar el TP 070 sin activar funciones involunta-
riamente. La limpieza del TP 070 se describe en el capitulo|10.

La barra visualiza el tiempo restante hasta la reactivacion de la pantalla.
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Gestion de comunicaciones para SIMATIC S7 7

En este capitulo

Este capitulo describe la comunicacion entre el TP 070 y el sistema de control
SIMATIC S7-200.

Generalidades

El acoplamiento del TP 070 a la CPU del SIMATIC S7-200 se realiza mediante un acopla-
miento punto—a—punto utilizando el perfil de protocolos DP/T.

Instalacion

La controladora para el acoplamiento a SIMATIC S7-200 se suministra con el software de
configuracién y se instala automaticamente.

El acoplamiento del TP 070 a SIMATIC S7-200 se limita fundamentalmente a la conexion
fisica del equipo de operacion. En el control no son necesarios médulos especiales para el
acoplamiento.
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7.1 Modo de funcionamiento principal

Control

1

Variables :

1

1

Programa <>  Valoresdel ! Display/Manejo

proceso !

1

1

Comunicacién

< > Equipo de
operacion

1
1
1
1
1
1
1
: de usuario
1
1
1
1
1
1
1

__________________________

Figura 7-1  Estructura de comunicaciones

Funcién de las variables

El intercambio de datos general entre el SIMATIC S7-200 y el TP 070 se realiza por medio
de los valores del proceso. Para ello, en la configuracion hay que colocar variables que indi-
guen una direccion en el S7. EI TP 070 lee de las direcciones indicadas el valor y lo mues-
tra. Del mismo modo puede el operador efectuar una entrada en el equipo de operacion, la
cual se escribe después en el S7.
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7.2 Acoplamiento al S7-200 S7-200 a través de MPI

Configuracion
En el acoplamiento por MPI se conecta el TP 070 a la interfase RS485 del S7-200.

S7-200

CPU TP 070

Figura7-2  Acoplamiento el TP 070 a el SIMATIC S7

Condiciones previas del TP 070
En el acoplamiento se deben tener en cuenta las siguientes condiciones previas:

— El cable PC-PPI (se usa para cargar el programa S7) no debe ser usado como aco-
plamiento entre el equipo de operacion y S7-200.

— La velocidad de transferencia maxima es de 19,2 kbits/s.

Configurar el equipo de operacion

El TP 070 debe configurarse de forma adecuada para que pueda comunicar con una CPU e
intercambiar datos. Para ello es necesario establecer la direccion del TP 070 y parametrizar
las conexiones con el equipo de comunicacion correspondiente (CPU) en la configuracion
con STEP 7-Micro/WIN.

Para crear un proyecto nuevo elegir la opcion de menu Setup — Comunicaciony después la
opcién TP - S7-200. A continuacion, establecer los parametros correspondientes.

En la tabla|7-1 se explican los distintos parametros.
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Tabla 7-1

Parametros de la red

Parametros de la red

Explicacion

Direccion del TP

Direccion del TP 070

Protocolo El perfil de protocolo que se utiliza en la configuracién de red.
Ajuste aqui MPI o DP.
Velocidad La velocidad con la que se comunica en la configuracion de red.

Direccion del S7-200

Direccién del médulo S7 (CPU), al que esta conectado el
TP 070.

HSA

Direccién maxima de estacion; ha de ser igual en toda la configu-
racion de red.

Tipos de datos soportados

Para la configuracion de variables dispone de los tipos de datos que aparecen en la ta-

bla 7-2.

Tabla 7-2

Tipos de datos soportados

Tipo de datos

Tipos de datos soportados para S7—200

Direccionamiento

Formato

Variable

\%

BYTE, INT, WORD, DINT,
DWORD, REAL, BOOL,
STRING

Entrada

BYTE, INT, WORD, DINT,
DWORD, REAL, BOOL,
STRING

Salida

BYTE, INT, WORD, DINT,
DWORD, REAL, BOOL,
STRING

Puntero (Memory)

BYTE, INT, WORD, DINT,
DWORD, REAL, BOOL,
STRING

Timer

TIMER

Contador

COUNTER

7-4
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7.3 Optimizacion

Ciclo de registro y tiempo de actualizacion

Los ciclos de registro introducidos de las variables en la software de configuracion son fac-
tores importantes para los tiempos de actualizacion que realmente se pueden alcanzar. El
tiempo de actualizacion es el ciclo de recopilacion mas el tiempo de transferencia mas el
tiempo de procesamiento.

A fin de alcanzar unos tiempos de actualizacion éptimos se debera tener en cuenta lo si-
guiente para la configuracion:

¢ Unos ciclos de recopilacion elegidos demasiado pequefios perjudican innecesariamente
el rendimiento global. Ajuste el ciclo de recopilacion de forma correspondiente a la veloci-
dad de modificacion de los valores del proceso. El curso de la temperatura de un horno
es, p. €j., esencialmente mas lento que el curso del nimero de revoluciones de un accio-
namiento eléctrico.

Valor de referencia para el ciclo de recopilacién: aprox. 1 segundo.

e Paraque el TP 070 pueda detectar con seguridad las modificaciones en el control, éstas
deberan estar presentes como minimo durante el ciclo de recopilacion real.

Imagenes

El ciclo de actualizacion real de las imagenes depende del tipo y de la cantidad de los datos
a visualizar.

Para obtener unos tiempos de actualizacion cortos se recomienda elegir en la configuracion
un ciclo de registro corto solamente para aquellos objetos que realmente necesiten una ac-
tualizacion rapida.
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Instalacion

En este capitulo
En el presente capitulo se describe lo siguiente
¢ el montaje del equipo de operacion (a partir de la pagina 8-2)
¢ las conexiones eléctricas con
— latensién de alimentacion (pagina 8-5)
— el ordenador de configuracién (pagina 8-7)

— el control (pagina 8-8)
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8.1

Instalacion mecanica

Lugar de montaje y condiciones de montaje

El equipo de operacion es apropiado para el montaje en paneles frontales de armarios de
distribucion y en pupitres. Antes del montaje debera hacerse un recorte en el panel frontal.
Este no debera tener un grosor superior a 6 mm. No son necesarios taladros de fijacién adi-
cionales.

Los detalles sobre la profundidad y el recorte de montaje necesarios se exponen en la pa-
gina|9-2|

Tipo de proteccién

/N

8-2

El tipo de proteccidn en la cara frontal IP65 s6lo se puede garantizar si la junta asienta per-
fectamente en la placa frontal del equipo de operacion.

Cuidado

Antes de poner en servicio el equipo, debera ajustarse el mismo a la temperatura am-
biente. En caso de formacion de rocio, no conectar el equipo hasta que esté absoluta-
mente seco.

Para impedir un sobrecalentamiento del equipo de operacién durante el servicio,

— el angulo de inclinacion respecto a la vertical debe ser como max. +35°,

— el equipo no debera estar expuesto a la radiacion solar directa,

— no deberan quedar tapadas las ranuras de ventilacion de la caja a resultas del mon-
taje.

Al abrirse el armario de distribucién quedan accesibles ciertas piezas del sistema que

pueden llevar aplicadas tensiones peligrosas.

El equipo se someti6 a una prueba del funcionamiento antes de su entrega. Si, a pesar
de ello, presentara alguna anomalia, rogamos que se adjunte a la devolucion una des-
cripcion exacta de la misma.
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Montaje en paneles frontales

Paso Modo de proceder

1 Colocar el equipo de operacion por delante en el recorte de montaje preparado.

Adoptar las medidas oportunas para impedir que el equipo caiga fuera del panel frontal
antes de que quede fijado definitivamente.

2 Introducir los ganchos de fijacion de los tensores roscados adjuntos en los correspondien-
tes rebajes de la caja del equipo de operacion.

Cada una de las posiciones estan marcadas en la imagen por medio de flechas.

‘ ‘ Panel frontal

(g UOOOOOOOUOOD OO0OOOOOOO0 (0
Equipo de operacion

3 Atornille firmemente el equipo de operacion con un atornillador desde la parte trasera en el
panel frontal.

Nota
® Prestar atencion al correcto asiento de la junta en la placa frontal.
* Evitar momentos de giro mayores a 0,5 Nm para no dafar el equipo.
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8.2 Instalacion eléctrica

Conexiones eléctricas
El equipo de operacion necesita conexiones eléctricas
e con la tension de alimentacién,
e con el ordenador de configuracién (equipo programador PG o PC),
e con el control.

La conexion eléctrica hacia el ordenador de configuracion se necesita solo para transferir los
datos del proyecto.

Estructura acorde con la EMC

Para conseguir un funcionamiento impecable, es imprescindible una estructura del hardware
del control acorde con la EMC (compatibilidad electromagnética), asi como la utilizacion de
cables a prueba de perturbaciones. Las directrices para la estructura a prueba de perturba-
ciones de los controles rigen analogamente también para la instalacion del equipo de opera-
cion.

f Cuidado
e Paratodas las conexiones de sefializacion sélo son admisibles cables blindados.
¢ Todos los conectores por enchufe deberan atornillarse o enclavarse.

e |Los cables de sefializacién no deberan tenderse con lineas de alta intensidad en un
mismo conducto de cables.

e iSiemens AG no acepta responsabilidad alguna por los fallos de funcionamiento y los
dafios que surgieran si se utilizaran cables de confeccion propia o de fabricantes ajenos!
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Posibilidades de configuracion
La figura 8-1 muestra algunas configuraciones posibles para el equipo de operacién, control
y ordenador de configuracion.

Control
| SIMATIC S7-200

Equipo de operacion

D

IF1B

RS485
Conexion a masa

Tensionde alimentacion PC
PG 7xx

Ordenador de configuracion

Figura8-1  Configuraciones posibles

Las informaciones referentes a las posibilidades de conexién se detallan en las siguientes
paginas de este capitulo. Las informaciones referentes a la ocupacién de los enchufes co-
nectores para los interfases se describen en el anexo|B.

Tensiéon de alimentacion

La tension de alimentacién para el equipo de operacién se conecta a la regleta de clavijas

de dos polos dispuesta en la parte inferior del equipo. Utilizar a tal efecto el bloque de bor-
nes de dos polos adjunto. Este bloque esté disefiado para cables con una seccion maxima
de 2,5 mm2.

El grafico muestra la vista de la parte inferior del equipo.

Uo

1 2

—

GND

+24Vc.c.

Las exigencias para la tensién de alimentacion se describen el los Datos técnicos del
anexo A,
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f Cuidado
e En la alimentacién de 24 V debe garantizarse la separacién eléctrica segura de la ten-
sion reducida. jUtilizar solo fuentes de alimentacion fabricadas segln las normas
IEC 364-4-41 6 HD 384.04.41 (VDE 0100, parte 410)!

e |Latension de alimentacion no debera rebasar el margen de tension antedicho. En caso
contrario, no pueden excluirse fallos de funcionamiento del equipo.

Conexion a masa

Conectar la conexién a masa del equipo de operaciéon con la masa del armario.
Para hacerlo utilizar el tornillo de puesta a tierra y una seccién de conductor
=25 mm?2.
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8.2.1 Conexién del ordenador de configuracion

Configurador de conexién

La figura 8-2 muestra como conectar un ordenador de configuracién (PG o PC) al equipo de
operacion para la transferencia de los datos del proyecto. La conexion representada se rea-
liza mediante un cable PC-PPI.

El cable PC-PPI permite los siguientes ajustes:

Conmutador Significado
S1, S2, S3 38,4 kBaud
S4 sin funcién
S5 DCE-Mode

Equipo de

operacion PC/PG 7xx

RS485 RS232
> 22— com

Figura8-2  Configurador de conexiones para el ordenador de configuracion
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8.2.2 Conexion del control

Configurador de conexién

La figura 8-3 muestra las principales posibilidades de acoplamiento entre el equipo de ope-
racion y el control. La conexion representada se realiza mediante un cable PC-PPI.

Equipo
de operacion

SIMATIC

RS485
IF1B —C

S7-200Y)

1) Para la conexién al SIMATIC S7 utilizar Gnicamente los cables autorizados a tal

efecto.

Figura8-3  Configurador de conexién para controles

Para conectar el TP 070 al SIMATIC S7 se admite el uso de los siguientes componentes:

Cable MPI

No

. de pedido: 6ES7901-0BFO0—0AAQ

SINEC L2 terminal de bus RS485

No

. de pedido: 6GK15000-0A_006

SINEC L2 conector para la conexién de bus
(recto)

No

. de pedido: 6GK15000-0EA00

SINEC L2 conector para la conexién de bus
(curvo)

No

. de pedido: 6ES7972-0B20-0XA0

SINEC L2 FO terminal de bus

No

. de pedido: 6GK15000-1A_00

1

' =clave de longitud

8-8
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En este capitulo

En el presente capitulo se describe lo siguiente:

e Dimensiones (pagina|9-2)
¢ Elementos de conexion (pagina 9-3)

¢ Posibilidades de comunicacién (pagina 9-4)
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9.1 Dimensiones

Dimensiones del equipo

Vista frontal Vista lateral

212 45 6

156
140

Vista en planta

196

Figura9-1  Dimensiones del TP 070

Recorte de montaje

El equipo de operacion necesita, para su montaje en paneles frontales, un recorte de mon-
taje (anchoxalto) de 198 _; mm x 142 _; mm. Este no debera tener un grosor superior a
6 mm.
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Descripcion del equipo

9.2

Elementos de conexion

Figura9-2  Disposicion de los elementos de conexion
No. Denominacion Descripcion/utilizacion
Interfases?: Nivel: Utilizacioén:

@

e [F1B

RS485

Control, PC, PG

&

Conexion a masa

Para conectar a la masa del armario

<>

Alimentacién de corriente?

Conexion para la tension de alimentacion (+24 V DC)

1) Ver en el anexo B la ocupacion de las conexiones.
2) Ver en la pagina 8-5|la ocupacion de las conexiones.
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Descripcion del equipo

9.3 Posibilidades de comunicacion

Equipo Acoplamiento Interfase
SIMATIC S7-200 MPI IF1B
Ordenador de configuracién (PC, PG) RS485 IF1B

9-4
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Mantenimiento/Conservacion 1 O

Limpieza de la pantalla

Limpiar a intervalos regulares la pantalla del equipo de operacion con un pafio himedo.
Para ello desconectar el aparato o desactivar la pantalla. El capitulo 6.3 describe los pasos
necesarios para desactivar la pantalla. Con la pantalla desactivada ya no sera posible acti-
var funciones no deseadas al tocar la pantalla.

Para humedecer el pafio utilizar Gnicamente agua y detergente o un medio espumoso para
limpiar pantallas. No rociar el medio de limpieza directamente sobre la pantalla sino sobre el
pafio de limpieza. No utilizar en ningun caso disolventes ni detergentes para fregar agresi-
VOS.

Lamina protectora

Se puede adquirir una lamina protectora para el equipo de operacion (ver el catdlogo ST80).
La lamina evita que la pantalla se arafie y se ensucie.
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Actualizacion (update) del sistema operativo

Finalidad

Puede suceder que la transferencia de una configuracién del ordenador de configuracion al
equipo de operacién sea cancelada con una indicacion de conflicto de compatibilidad. En
este caso hay un conflicto entre la version del software de configuracion y el sistema opera-
tivo del equipo de operacion.

Por favor considerar que por medio del procedimiento descrito en este capitulo se borran
todos los datos del equipo de operacién.

Modo de proceder

Para adaptar el sistema operativo del equipo de operacién al software de configuracion pro-
ceder de la siguiente manera:

Paso Modo de proceder

1 Desconectar el suministro de corriente para el equipo de operacion.

2 Conectar la interfase IF1B (RS485) del equipo de operacién con una interfase en serie del
ordenador de configuracién mediante un cable PC-PPI.

3 En el ordenador de configuracion iniciar el programa de ayuda PTUpdate. Este programa
esta guardado en el CD de instalacion del software de configuracion. Esta guardado en el
directorio \Images\TPO70\Vx_x

4 Elegir el punto del mena Archivo — Abriry abrir el archivo Image (extension de archivo
.img ) adecuado para el equipo de operacion. Los archivos Image estan en el mismo direc-
torio que el programa de ayuda PTUpdate. El archivo Image adecuado se reconocen por
su nombre de archivo que contiene la designacién del equipo de operacion. Si se abre con
éxito el archivo Image aparecen en la pantalla diversos datos referidos a estados de ver-
siones.

5 Elegir el punto del menu Archivo - Ajustes. Ajustar el interfase previsto y la velocidad ade-
cuada para la transferencia.

6 Con el punto del menu Archivo — Download iniciar la transferencia. Cuando en la pantalla

aparece un requerimiento correspondiente, conectar el suministro de corriente para el
equipo de operacion.

Si la transferencia no se efectla correctamente, repetir el procedimiento descrito arriba.

Una vez que se haya efectuado correctamente la transferencia el equipo de operacién no
recibe ninguna configuracion. El comportamiento de un equipo de operacion sin configura-
cién se ha descrito en el capitulo 3.1

Manual del equipo TP070

Edicién03/00

11-1




Manualdel equipo TP070
Edicién 03/00



ANEXO

Datos técnicos

w

Ocupacion de interfases

C Normas para el manejo de componentes sensibles a cargas
electrostéticas (STE)

D Documentacion de SIMATIC HMI
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Datos técnicos

En este anexo
En el presente anexo se describen los siguientes datos técnicos para el TP 070:
e Carcasa
e Procesador
e Memoria
e Software
e Display
e Tension de alimentacion
e Condiciones ambientales
e Resistencia a las perturbaciones / Emision de perturbaciones

e Autorizaciones
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Datos técnicos

A-2

Caja

Dimensiones exteriores (ancho x altura) 212 mm x 156 mm
Recorte de montaje (ancho x alto) 198_; mm x 142_; mm
Profundidad de montaje 45 mm

Clase de proteccion conforme a EN 60529

e delante IP65

® detras 1P20

Peso aprox. 0,7 Kg
Procesador

Tipo 32 Bit RISC
Frecuencia de intervalos 66 MHz

Memoria para configuracion

Capacidad ‘ 128 kBytes
Software

Sistema operativo

‘ MS Windows® CE

Display

Tipo LCD

STN-LCD/Blue mode

Superficie de pantalla activa (B x H) en mm

116 x 87 mm (5,7 ")

Resolucion (horizontal x vertical)

320 x 240 puntos de imagen

Monocromo

4 niveles

lluminacion de fondo
Half Brightness Lifel)

Tubos CCFL
aprox. 50.000 hrs.

1) Ver la definicion en el/glosario

Tension de alimentacién

Tensiéon nominal

+24Vc.c.

Margen admisible

+18,0...+30,00 V c.c.

Transientes maximas admisibles

35V (500 ms)

Tiempo entre dos transientes min. 50 s
Consumo de corriente
* Tipico aprox. 0,24 A

* Choque de corriente al cierre del circuito 12t

aprox. 0,2 A2s

Proteccién interna con fusibles

electrénicamente
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Datos técnicos

Condiciones ambientales

Posicion de montaje vertical
Angulo de inclinacion maximo admisible | +35°
sin ventilacion externa
Temperatura ambiental méxima admisible Display STN
® Servicio
— Montaje vertical 0..+50° C
— Montaje inclinado en relacion a la 0..+40° C
vertical hasta de max. 35°
* Transporte, almacenamiento -20...+60° C

Humedad relativa del aire
Servicio
Transporte, almacenamiento

20...85%, sin formacion de rocio
5...90%, sin formacion de rocio

Carga por choque
Servicio

Transporte, almacenamiento

159g/11 ms
259g/6ms

Vibraciones
Servicio

Transporte, almacenamiento

0,035 mm (10 — 58 Hz)
19 (58 - 500 Hz)
3,5mm (5-8,5Hz)
19 (8,5—-500 Hz)

Presion atmosférica
Servicio

Transporte, almacenamiento

706...1030 hPa
581...1030 hPa
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Datos técnicos

A-4

La concordancia del producto descrito con las prescripciones estipuladas en la Direc-

tiva 89/336 de la CE se demuestra por el cumplimiento de las normas siguientes:

Resistencia a las perturbaciones

Descarga estatica EN 61000-4-2
(carga de contactos/descarga en el aire) 6 kV /8 KV
Radiacion HF EN 61000-4-3
10 VIm, 80% AM,
1 kHz
Modulacién por impulsos ENV 50204

900 MHz +5 MHz
10 V/meg, 50% ED, 200 Hz

Intensidad de alta frecuencia

EN 61000-4-6
150 kHz — 80 MHz
10V, 80% AM, 1 kHz

EN 55011

Acoplamiento a rafagas EN 61000-4-4
Cables de alimentacion 2 kv
Cables de datos del proceso 2 kv
Cables de sefiales 1kV
Emision de interferencias
Grado de proteccion antiparasitaria conforme a Clase A
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Datos técnicos

Las siguientes autorizaciones han sido solicitadas o habran sido recibidas a la hora de hacer
el suministro. Por favor leer el estado actual en la designacion de la placa del tipo en la
parte trasera del equipo.

Autorizaciones

Autorizacion UL

UL-Recognition-Mark 2)

Underwriters Laboratories (UL) conforme al estandar UL 508,

File E 120869

Autorizacion cUL

In accordance with the UL/CSA Approval Agreement

Autorizacion FM

conforme a

Factory Mutual Approval Standard Class Number 3611 Hazardous (classified)

Locations Class I, Division 2, Group A, B, C, D

/N

Advertencia:
Se pueden presentar dafios personales o de objetos.

En areas con peligro de explosion se pueden presen-
tar dafios personales o de objetos si se separan las
uniones por enchufe durante el servicio de un equipo
de operacion.

Para separar los enchufes conectores en areas con
peligro de explosién separar el equipo de operacion de
la corriente.

/N

WARNING:

DO NOT DISCONNECT WHILE CIRCUIT IS LIVE
UNLESS LOCATION IS KNOWN TO BE
NONHAZARDOUS.

2)

El nimero de File de la autorizacion UL depende del lugar de la produccion. El nUmero aqui indi-

cado cambia al cambiar el lugar de la produccion.
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Ocupacion de interfases B

IF1B
TablaB-1  Ocupacion del borne Sub-D de 9 polos

Pin RS485

5 1
Slcfe
9 6

GND

LTG-B

GND

+5V

Salida +24 V

LTG-A

O| 0| N| o] g ] W| N|
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Normas para el manejo de componentes C
sensibles a cargas electrostaticas (STE)

¢, Qué significa STE?

Casi todos los médulos modernos van equipados con elementos o componentes altamente
integrados en tecnologia MOS. Condicionado tecnoldgicamente, dichos componentes
electronicos son sumamente sensibles a las sobretensiones y, por lo tanto, también a las
descargas electrostéticas.

Estos médulos/componentes sensibles a las cargas electrostaticas se designan
abreviadamente mediante las siglas "STE".

Asimismo, a nivel internacional se suele utilizar la abreviatura:
"ESD” (Electrostatic Sensitive Device)

El simbolo siguiente rotulado en armarios, portamédulos o embalajes indica la utilizacion de
componentes que pueden resultar perjudicados por las descargas electrostaticas y, por con-
siguiente, la sensibilidad al roce de los respectivos médulos:

A

Los componentes sensibles (STE) pueden ser destruidos por tensiones y energias situa-
das muy por debajo del limite de perceptibilidad humana. Dichas tensiones ya se presentan
cuando una persona cargada electrostaticamente toca un componente o un modulo. En la
mayoria de los casos, no puede determinarse inmediatamente la eventual anomalia de los
componentes expuestos a tales sobretensiones, ya que su comportamiento erréneo sélo se
manifiesta tras una largo periodo de servicio.

Medidas de proteccion contra las cargas electrostéaticas

iLa mayoria de los plasticos pueden cargarse intensamente, por lo que es imprescindible
mantenerlos alejados de los componentes sensibles!

jAl trabajar con componentes sensibles, asegurarse de que las personas, el puesto de tra-
bajo y el embalaje estén puestos a tierra perfectamente!
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Normas para el manejo de componentes sensibles a cargas electrostaticas (STE)

Manejo de los mddulos con componentes sensibles

En principio, s6lo podran tocarse los modulos electronicos cuando ello sea imprescindible
para trabajar con los mismos. En tales casos, agarrar los médulos planos de forma que no
se toquen nunca los pins ni las vias conductoras.

Una persona solo puede tocar componentes
e siesta puesta a tierra continuamente a través de una pulsera conductora o

¢ silleva zapatos conductores o zapatos provistos de una tira protectora de puesta a tierra
en combinacion con un piso conductor.

Antes de tocar un modulo electrénico, la persona debe descargar electrostaticamente su
cuerpo. A tal efecto, lo méas sencillo es tocar inmediatamente antes algin objeto conductor y
puesto a tierra (p. ej. partes de metal pulido en un armario de distribucion, cafieria de agua,
etc.).

Los modulos no deberan entrar en contacto con materiales cargables y altamente aislantes,
como p. ej. laminas de pléastico, superficies de mesa aislantes, prendas de vestir de fibras
sintéticas, etc.

Los mddulos sélo podran depositarse sobre una base conductora (mesa con superficie con-
ductora, plastico espumado conductor, bolsa de embalaje conductora, recipiente de trans-
porte conductor).

No acercar nunca los médulos a visualizadores de datos, monitores o televisores (separa-
cién minima de la pantalla > 10 cm).

Medicion y modificaciones en los modulos sensibles
Sélo puede medirse en los modulos

¢ si el instrumento de medicidn esta puesto a tierra (p. €j. a través de un conductor de pro-
teccion) o

¢ siantes de la medicién con un instrumento de medicion libre de potencial es descargada
brevemente la cabeza medidora (p. ej. tocando la caja de control de metal pulido).

Para soldar, utilizar Unicamente soldadores puestos a tierra.

Envio de mdédulos sensibles

Los mddulos y los componentes deberan guardarse o enviarse siempre dentro de un emba-
laje conductor (p. €j. cajas de plastico metalizadas, recipientes metélicos).

Si los embalajes no son conductores, los médulos deberan envolverse de forma conductora
antes de introducirlos en el embalaje. A tal efecto, puede utilizarse p. ej. gomaespuma con-
ductora, bolsas conductoras, lamina de aluminio de uso doméstico o papel (pero bajo nin-
gun concepto bolsas o ldminas de pléastico).

En los médulos con baterias incorporadas, cerciorarse de que el embalaje conductor no to-
gue ni cortocircuite los terminales de la bateria. En caso dado, recubrir éstos previamente
con cinta o algun material aislante.
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Documentacion de SIMATIC HMI

Destinatarios

D

El presente Manual forma parte de la documentacion de SIMATIC HMI. La documentacion
se orienta a los siguientes destinatarios:

Principiantes

Usuarios

Proyectistas

Programadores

Técnicos de puesta en servicio

Estructura de la documentacion

La documentacion de SIMATIC HMI se compone, entre otros, de los siguientes

componentes:

Manuales del usuario para:

— Comunicacion entre control y equipos de operacion

Manuales del equipo para los siguientes equipos de operacion:

Software de configuracion
Software de Runtime

SIMATIC PC

MP (Multi Panel)

OP (Operator Panel)
TP (Touch Panel)

TD (Display de texto)
PP (Push Button Panel)

Ayuda Online para el software de configuracion

Instrucciones de puesta en servicio

Descripciones abreviadas
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Documentacion de SIMATIC HMI

Panoramica de la documentacion global

La tabla siguiente le facilita una panoramica sobre la documentacion de SIMATIC HMI dis-
ponible y le muestra cuando y qué documentacion necesita Vd.

Documentacion

Destinatarios

Contenido

Primeros pasos con
ProTool

Descripcion abreviada

Principiantes

En esta documentacion Vd. serd guiado paso a paso por la
configuracion:

® de unimagen con diversos objetos,

® de un cambio de imagen,

® de un aviso.

Dicha documentacion esta disponible para

e OP3,0P5 0P7, 0P15, 0P17

e OP25 0P27,0P35 0P37, TP 27, TP 37
* sistemas basados en Windows

ProTool Proyectista Suministra las siguientes informaciones para trabajar con el
Configurar sistemas basa- software de configuracion ProTool/Pro:
dos en Windows ¢ informaciones sobre la instalacion,
Manual del usuario ¢ fundamentos de la configuracién,
* detallada descripcion de los objetos y funciones configu-
rables.
Esta documentacion es valida para sistemas basados en
Windows.
ProTool Proyectista Suministra las siguientes informaciones para trabajar con el
Configurar equipos con dis- software de configuracion ProTool.
play grafico * informaciones sobre la instalacion,
Manual del usuario ¢ fundamentos de la configuracién,
* detallada descripcion de los objetos y funciones configu-
rables.
Esta documentacion es valida para equipos con display gra-
fico.
ProTool Proyectista Suministra las siguientes informaciones para trabajar con el
Configurar equipos con dis- software de configuracion ProTool/Lite.
play de lineas ¢ informaciones sobre la instalacion,
Manual del usuario ¢ fundamentos de la configuracién,
* detallada descripcion de los objetos y funciones configu-
rables.
Esta documentacion es valida para equipos con display de
lineas.
ProTool Proyectista Suministra las siguientes informaciones en el ordenador de
Ayuda Online configuracion mientras se trabaja con ProTool.
® ayuda relativa al contexto,
® instrucciones y ejemplos detallados ampliamente,
* informaciones detalladas,
® todas las informaciones del manual del usuario.
ProTool/Pro Runtime Técnico de Suministra las siguientes informaciones:
Manual del usuario puesta en * instalacién del software de visualizacion ProTool/Pro
servicio, Runtime,
usuario

® puesta en servicio y manejo del software en sistemas
basados en Windows.

D-2
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Documentacion de SIMATIC HMI

Documentacién

Destinatarios

Contenido

Proteccién del software

Instrucciones de puesta en
servicio

Técnico de
puesta en
servicio,
usuario

El software de visualizacion ProTool/Pro Runtime estéa prote-

gido contra su uso ilicito. Estas instrucciones contienen infor-
maciones sobre la instalacion, reparacion y desinstalacion de
autorizaciones.

Ejemplo de aplicacion

Instrucciones de puesta en
servicio

Principiantes

Con ProTool se suministran también ejemplos de configura-

cion con los correspondientes programas del control. Esta

documentacion describe el modo de

e cargar los ejemplos en el equipo de operacién y en el con-
trol,

e operar los ejemplos,

® poder ampliar el acoplamiento al control para su aplica-
cion.

SIMATIC Panel PC 670 Técnico de Describe la unidad del ordenador y la unidad de mando del
Manual del equipo puesta en SIMATIC Panel PC 670.
servicio,
usuario
MP 270 Técnico de Describe el hardware y la operacion general de las sistemas
Manual del equipo puesta en basados en Windows:
TP 170A serviclo, * lainstalacion y la puesta en servicio,
Manual del equipo usuario * la descripcion del equipo,
TP 070 * elmanejo
Manual del equipo ® |a conexion del control, la impresora y el ordenador de
configuracion,
* el mantenimiento y conservacion.
OP 37/Pro Técnico de Describe el hardware, la instalacion asi como el montaje de
Manual del equipo puesta en ampliaciones y opciones del OP 37/Pro.
servicio,
usuario
TP 27, TP 37 Técnico de Describe el hardware y la operacion general de los equipos:
Manual del equipo puesta en * lainstalacion y la puesta en servicio,
rvici L .
OP27,0P 37 Semiclo, ® ladescripcion del equipo,
Manual del equipo usuario . ,
® |a conexion del control, la impresora y el ordenador de
OP 25, OP 35, OP 45 configuracioén,
Manual del equipo -
* Jos modos de servicio,
OP7,0P 17 o | .
Manual del equipo € mane!o, » o ] o
OP 5, OP 15 * la diﬁiczgi%%n de las imagenes estandar suministradas y
Manual del equipo sud N )
D 17 * el montaje de opciones, .
Manual del equipo ¢ el mantenimiento y la sustitucion de piezas de repuesto.
OP 3 Técnico de Describe el hardware del OP 3, la operacién general y el aco-
Manual del equipo puesta en plamiento al SIMATIC S7.

servicio, usuario,

programadores
PP 7, PP 17 Técnico de Describe el hardware, la instalacién y la puesta en servicio de
Manual del equipo puesta en los Push Button Panel PP 7y PP 17.

servicio,

usuario
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Documentacion de SIMATIC HMI

Documentacion Destinatarios Contenido
Comunicacion Programadores Suministra informaciones para el acoplamiento de equipos,
Manual del usuario con display de lineas y displays gréficos, a los siguientes con-
troles:
* SIMATIC S5
® SIMATIC S7
* SIMATIC 500/505
e controladores para otros controles
Esta documentacion describe
* |a configuracion y los parametros que son necesarios
para el acoplamiento de los equipos al control y a la red,
® las areas de datos de usuario que sirven para el intercam-
bio de datos entre unidad de operacién y control.
Comunicacion para siste- Programadores Suministra informaciones para el acoplamiento de sistemas
mas basados en Windows basados en Windows a los siguientes controles:
Manual del usuario e SIMATIC S5
® SIMATIC S7
* SIMATIC 505
e OPC
e Allen Bradley PLC-5/SLC 500
® Mitsubishi FX
* Telemecanique TSX
Esta documentacion describe
* |a configuracion y los parametros que son necesarios
para el acoplamiento de los equipos al control y a la red,
® las areas de datos de usuario que sirven para el intercam-
bio de datos entre unidad de operacién y control.
Otros controles Programadores Suministra informaciones para el acoplamiento de los equipos
Ayuda Online de operacion a controles como, p. €j.:
e OPC
®  Mitsubishi
e Allen Bradley
* Telemecanique
* Modicon
* Omron
°* SIMATIC WIinAC
Con la instalacion de los controladores se instala también la
correspondiente ayuda Online.
ProAgent for OP Proyectista Suministra las siguientes informaciones sobre el paquete de

Manual del usuario

opciones ProAgent for OP (diagndstico de procesos):

* configurar diagnéstico de procesos especifico de la
instalacion,

* determinar errores del proceso, localizar la causa de los
errores y eliminar los errores,

® adaptar las imagenes de diagndéstico suministradas a los
propios requisitos.
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Glosario

&

Autémata programable
Control de la serie SIMATIC S7 (p. ej. SIMATIC S7-200/300/400).

Barras

Representan un valor del control en forma de una superficie rectangular. Con ellas se pue-
den, p. €j., visualizar en el equipo de operacion estados de llenado o cantidades de piezas.

Botén de comando de estado

El boton de comando de estado es un elemento de indicacion y de entrada configurable que
tiene dos estados: ON y OFF o presionado y no presionado . Para ambos estados se pue-
den configurar ya sea textos o graficos que apareceran luego en la superficie de estado.

©

Campo de entrada

Posibilita en el equipo de operacion la entrada de valores que se transfieren al control .

Campo de salida

Muestra valores actuales del control en el equipo de operacion.

Cargado inicial

Proceso de carga que transfiere el sistema operativo a la memoria de trabajo del equipo de
operacion.
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Glosario

Configuracion

Determinacién de ajustes basicos especificos a la instalacion, avisos e imagenes con ayuda
del software de configuracion STEP 7-Micro/WIN . (La software de configuracion
Touch Panel Pro se arranca desde Micro/Win.)

Control

Concepto global para equipos y sistemas con los que el equipo de operacion se comunica
(p. €j. SIMATIC S7).

®

Half Brightness Life

Tiempo que demora la luminosidad de los tubos de iluminacién en alcanzar sélo el 50% del
valor original.

D

Imagen

Una imagen es una reunién de datos de proceso interrelacionados l6gicamente que se pue-
den mostrar conjuntamente en un equipo de operacion y se pueden modificar individual-
mente.

Imagen del proceso

Representacién en el equipo de operacion de valores del proceso y secuencias del proceso
en forma de imagenes que pueden contener gréaficos, textos y valores.

Imagen inicial

Imagen que se visualiza de forma automética después que el TP170A se ha puesto en fun-
cionamiento.

W

Memoria Flash

Memoria programable que se puede borrar segmento por segmento electrénicamente y
luego se puede escribir nuevamente en ella.
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Glosario

Modo de transferencia

Modo de servicio del equipo de operacion en el que se transmiten los datos desde el orde-
nador de configuracion al equipo de operacion (ver también Transferencia ).

Multi Panel

Equipo de operacién multifuncional configurable con display grafico y con el sistema opera-
tivo Windows® CE para el manejo y supervision de maquinas e instalaciones.

®

Panel téctil (Touch Panel)

Equipo de operacion sin teclado. El Touch Panel (cuya abreviacion es TP) se opera por
medio de su pantalla sensible al contacto.

®

RS485

Interfase normalizado para la transmision de datos en serie con grandes velocidades de
transferencia.

®

Servicio normal

Modo de servicio del equipo de operacion en el que se pueden manejar imagenes.

@

Transferencia

Transmision al equipo de operacion del archivo del proyecto que esta apto para correr.
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%

Variable

Espacio de memoria definido en el que se escriben valores y en el que se leen valores. Esto
se puede hacer desde el control o por medio del equipo de operacién. Dependiendo del
hecho que la variable tenga o no un enlace con el control, existe la diferencia entre variables
“globales” (variables del proceso) y variables “locales”.

Velocidad
Medida para la velocidad con la que se transfieren datos. La velocidad se indica en bit/s.
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Datos técnicos, A-1

Indice alfabético-1



Indice alfabético

DEL, 4-5
Desactivar, eventos, 5-3
Descarga, estética, |A-4
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mecanica, [8-2

ordenador de configuracion, 8-7

SIMATIC S7, 7-1
Instalacién eléctrica, 8-4
Instalacién mecanica, |8-2

Intensidad, alta frecuencia, A-4
Intensidad alta frecuencia, A-4

Interfaces, 1-4
Interfase, 9-3
IF1B, 8-7

Interfase IF1B, ocupacién, B-1

Interfases, IF1B, 8-8

Interruptor, botén de comando de estado, 5-3

Introduccion, | 1-1
Introducir, valores, 4-4
Introducir valores, 4-4

J
Junta, 8-2, 8-3

Manualdel equipo TP070
Edicién 03/00



Indice alfabético

L

Lamina protectora, [10-1
Limpiar, equipo, 10-1
Limpieza, Pantalla, |6-5
Lineas de alta intensidad, 8-4
Literatura, D-1

Lugar de montaje, 1-1, 8-2

M

Manejar, imagenes, |4-6
Manejar imagenes, 4-6
Manejo

general, 4-1

objetos de la imagen, 5-1
Manejo general, 4-1
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Profundidad de montaje, A-2
Programa de ayuda, PTUpdate,|11-1
Protocolo, SIMATIC S7, [7-4
PTUpdate, programa de ayuda,|11-1
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Variables, SIMATIC S7, [7-2
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Verificar, configuracion, 3-3
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